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I. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA,
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
I PRZYNALEZNOSC DO IZBY
INZYNIEROW BUDOWNICTWA




Wioctawek, dnia 31.10.2013r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Niniejszym o$wiadczam, ze wykonany przeze mnie:

Projekt budowlano - wykonawczy branzy sanitarnej (sieci zewnetrzne) pn.:

s»Przebudowa i rozbudowa budynku socjalno — biurowego mi¢dzygminnego skladowiska
odpadéw komunalnych w Sluzewie wraz z niezb¢dna infrastruktury techniczng ”

zostal sporzgdzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami, zasadami wiedzy

technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé.

in? Aonieszka Majewska

Uprawnie 1o projekiowania
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Podstawa prawna: art. 20 ust.4 ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity Dz.U. 2006 nr 156, poz. 1118 z péZniejszymi zmianami).




KUJAWSKO
| POMORSKA
OKREGOWA
i ] Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

Bydgoszcz, dnia 21 grudnia 2009 r,
Sygn akt: KUPOIIB/KK-0054-0071/09

KUPQIIB/KK-0055-0185/09
DECYZJA

Na podstawie art 24 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych architekiow,

inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U z 2001 r Nr 5, poz 42, z p6zn zm), art 13 ust 1 pki 1i2iust 2,
art 14 ust 1 pkt4iust 3 pkt 1i3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz U z 2006 r. Nr 156, poz
1118, z p6Zn zm ) w zwigzku z art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy — Prawo budowlane oraz o
zmianie niektérych innych ustaw (Dz U z 2005 r Nr 163, poz 1364) oraz § 12 pkt 1 rozporzadzenia Ministra
Infrastrukiury z dnia 18 maja 2005 r w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz U Nr 96,
poz 817) w zwigzku z art 104 Kodeksu pbst@powama administracyjnego (Dz U z 2000 r. Nr 98, poz 1071, z

pézn zm)

Okregowa Komlsja Kwalifikacyjna
nadaje
Pam Agnieszce Majewskiej
inzynier o kierunku i inzynieria $rodowiska
urodzonej dnia 05 maja 1981 r we Wioctawku

UPRAWNIENIA BUDOWLANE .
numer ewidencyjny KUP/0175/PWOS/09

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczefi
w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, mstalacjl i urzadzeni
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, \ odociqgowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

3

W zwigzku z uwzglednieniem w cafosci zadania strony, na podstawie art 107 § 4 K p.a. odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji Zakres nadanych uprawnie’ budowlanych wskazano na odwrocie decyzji

Pouczenie

Od ninigjszej decyzji sluzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjne] Polskiej izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednlctwem Okregowe] Komisji Kwalifikacyinej KUPOIIB w

Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyj

mgr inz Witold Przybylski
mgr inz Andrzej Mafkowski

inz Franciszek Szypliniski

Otrzymuig;

1 Pani Agnieszka Majewska
Przydatki Gotaszewskie 13a
87-820 Kowal

2 Okregowa Rada Izby

3. Gléwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego o BYY L

4 ala T )




Szczegolowy zakres uprawnieri budowlanych

Na podstawie art 12 ust 1pkt1i2iart 13 ust 3i4 usiawy Prawo budowlans, Pani Aghieszka Majewska jest
upowazniona w specjainosci instalacyjnej w zakresie siéci, instalacji i urzadzen ciepinych, wentylagyjiych,

gazowych wodociagowych i kanalizacyjnych do:
projektowania, sprawdzania projektow afChitektomczno - budowlanych i sprawowariid Radgoru dutorskisgo,

- kierowania budowa lub inaymi robotani budowiar

kierowania wytwatzaniem konstrukcyjnyéh e!émentow budéwlanych orsz nadzory i konfroli tethniczhej

wylwarzania tych elefmentow,
- wykonywania nadzoru inwestorskiego,

sprawowania kontroli techniczngj utrzyrnania obiektéw budowlanych z zastrzézémem art 62 ust 5 ustawy
~ Prawo budowlane
hez ograniczen.

Na podstawie § 3 ust. 1§ § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastrukiury z dnia 18 maja 2005 r w sprawie

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, hiniejsze uprawnienia budowlané uprawnigjg do:

. sporzaﬂzama projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie spec;alnoéca instalacyingj w zakresié
sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodomagowych i kanalizacyjnyeh,

- pmJektowama obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanyfni 2 obiektemn budowlanym,
takim jak: sieci, instaldcje i urzgdzenia cieplhe, weéntylacyjne, gazowe, whdociagowe i kanalizacyjne
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POLSKA
I Z B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Bydgoszcz 2013-04- 22

(mlejscowosc data)

Zaswiadczenie

Pan/Pani MAJEWSKA AGNIESZKA

miejsce zamieszkania
87-820 KOWAL

M. PRZYDATKI GOLASZEWSKIE 13A

jest czionkiem Kujawsko-Pomorskiej

Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa

0 numerze ewidencyjnym  KUPns/0123/110

i posiada wymagane ubezpieczenia od odpowiedzialnosci

cywilne;.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 2013-05-01
do dnia 2014-04-30
KUJAWSKO POMORSKA OKREGOWA P
1ZBA SNZYNSEHSW BUDOWN%CTWA F}?ng oaN C%%CY
BYDGOSZCzZY 2
§5-030 BYDGOSZCZ ul. B. Rumiriskiego 6
wL E2 356 70 50 » fax 52 286 70 59 prof. 451% MWP‘MW&:
WAV
-3 ) /,f;\

ik TSP
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Niniejsze zaswiadczenie potwierdza zawarcie obowiazkowego
ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnejinzynieréw budownictwa.

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialno$é cywilna deliktowa
i kontraktowa ubezpieczonego za szkody wyrzadzone w zwiazku
z wykonywaniem samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w zakresie posiadanychuprawnien budowlanych.

Suma gwarancyjna na jedno zdarzenie w okresie ubezpieczenia wynosi
50.000 EUR.

O fakcie powstania szkody nalezy zawiadomi¢ STU Ergo Hestia S.A.
niezwlocznie, nie poézniej niz w ciagu 14 dni od chwili uzyskania
wiadomos$ci przez poszkodowanego o roszczeniu, ktére moze rodzié
odpowiedzialno$é cywilngubezpieczonego.

Posiadanie ubezpieczenia obowigzkowego w ramach umowy generalnej
zawartej pomiedzy PIIB a STU Ergo Hestia S.A. umozliwia cztonkom Izby
zawarcie dodatkowego ubezpieczenia od odpowiedzialnoéci cywilnej

nawyZzsze sumy gwarancyjne.

Wszelkie zapytania dotyczace ubezpieczen OC podstawowych
i dodatkowych oraz wnioski o zawarcie uméw dotyczacych ubezpieczen
dodatkowych, ktorych okres ubezpieczenia rozpoczyna sie od dnia
1 stycznia2011 rokuipdzniej, nalezy kierowaé bezposredniodo STU Ergo
Hestia S.A. ul. Sienkiewicza 11, 44-100 Gliwice tel. (32) 305 55 08 lub
zapomocyg poczty elektronicznej: ocinzyniera@ergohestia.pl

Do dyspozycji cztondéw Polskiej Izby Inzynier6w Budownictwa
w sprawachubezpieczen pozostaje takze biuro Krajowej Rady.




KUJAWSKO
POMORSKA
OKREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW
A llis . BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Bydgoszcz, dnia 01 czerwca 2005 r.
Sygn. akt KUPOIIB/OKK-0054-14/05

DECYZJA

Na podstawie art 24 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz U. z 2001 r. Nr 5 poz 42, z pb6iniejszymi zmianami),
art 13 ust. 1pkt 1, art. 14 ust 1 pkt4iust 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity:
Dz U.z 2000t Nr 106, poz. 1126, z pdZniejszymi zmianami) oraz § 9 ust 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa zdnia 30 grudnia 1994r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U z 1995r. Nr8, poz 38, zpdiZnigjszymi zmianami) w zwigzku z art 104 Kodeksu
postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z pbZniejszymi zmianami)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Pani Krystynie Mirostawie Bienieckiej
magister inzynier budownictwa wodnego
urodzonej dnia 18 czerwca 1947 r. we Wioctawku

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0045/POOS/05
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen ciepinych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Kujawsko ~ Pomorskie] Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Bydgoszczy
na podstawie protokotéw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu stwierdzila, ze Pani
Krystyna Mirostawa Bieniecka posiada wymagane prawem: wyksztaicenie i praktyke zawodowa oraz uzyskaia
pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawniers budowlanych do projektowania bez ograniczen w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,

wodociggowych i kanalizacyjnych.

Szczegodlowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji

Pouczenie

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w
budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Giownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czionkéw
wiasciwej izby samorzadu zawodowego

2 Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budowniciwa w Warszawie,
za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej KUPOIIB w Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia

Otrzymuja;

1 Pani Krystyna Mirostawa Bieniecka
ul. Malinowa 42
87-800 Wioctawek

2 Okregowa Rada lzby

3. Giéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4 ala
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Oryginat dokumentu uprawnien budowlanych (decyzji) podpisat Sktad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej w slq}adzie
osobowym: inz. Franciszek Szyplinski, mgr inz. Andrzej Martkowski, inz. Andrzej Czarra. :

Pieczec okragta z Godtem Paristwa i napisem w otoku Kujawsko - Pomorska Okrggowa Izba Inzynieréw Budownictwa

g




Na odwrocie decyzji nastepujacy tekst:

|. Na podstawie art 12 ust 1 pkt 1 i art 13 ust 4 ustawy Prawo budowlane, w zwigzku z § 4 ust 2
rozporzgdzenia MGPIB z dnia 30 grudnia 1994 r w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie Pani Krystyna Mirosfawa Bieniecka jest upowazniona w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzadzen ciepinych, wentylacyjnych, gazowych, wodociaggowych i
kanalizacyjnych do:

- projektowania, sprawdzania projekidéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

sprawowania kontroli technicznej uirzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art 62 ust 5

ustawy

bez ograniczen.

I Zgodnie z § 4 ust 4 w/w rozporzadzenia MGPIB, niniejsze uprawnienia stanowig rowniez podstawe do
sporzadzania projektéw zagospodarowania dzialki i terenu w wiw specjalnoéci, jezeli calo$¢ problematyki
jest przedstawiona w projekcie zagospodarowania dzialki lub terenu — zgodnie z art. 34 ust 3b.

Ill.  Niniejsze uprawnienia, zgodnie z § 2 powolanego na wstepie rozporzgdzenia, nie obejmujg dziatalnosci

zawodowej w zakresie projekiowania i budowy:
- instalacji urzadzen technicznych stuzgcych do utrzymania ruchu i transportu kolejowego,
urzgdzen transportowych linowych i linowo — terenowych stuzgcych do publicznego przewozu oséb

w celach turystyczno — sportowych.

Pieczatka podiuzna z napisem: Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej inz. Franciszek Szyplinski,
podpis nieczytelny

Duplikat decyzji o nadaniu uprawnierh budowlanych wystawiono na podstawie oryginatu decyzji znajdujacego sie w
aktach sprawy Pani Krystyny Bienieckiej sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-14/05, w archiwum )(ujawsko - Pomorskiej

Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa w Bydgoszczy.
MICZACY

Bydgoszcz, 09 lutego 2011 r
RZE\I%
KON*IDISJl KWALIFIKACYINEJ

Kujawsko-Pomorgkie] Okragowej
izby I:?# jeréwi Budownictwa
mgr ing Jeggk Kolodzisf
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POLSKA

I Z B A

INZYNIEROW

PUDOWNICTVA Bydgoszcz 2012-12-05

| (miéjst;)woéé, ‘data)
Zaswiadczenie

Pan/Pani BIENIECKA KRYSTYNA

miejsce zamieszkania
87-800 WLOCLAWEK

UL. MALINOWA 42

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej

Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa

KUP/IS/0122/01

0 numerze ewidencyjnym

i posiada wymagane ubezpieczenia od odpowiedzialnosci
cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 2013-01-01

do dnia 2013-12-31

KUJAWSKO POMORSKA OKREGOWA PRZE
[ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA Rady%‘;?;?gﬁ'vig i"i}yc v

w BYDGOSZCZY
85-030 BYDGOSZCZ, ul. B. Rumirskiego 6 W{%M
tel. 52 366 70 50 - fax 52 366 70 59 prof. 47 hdb .1z, Adant Pethol
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Niniejsze zaswiadczenie potwierdza zawarcie obowiazkowego
ubezpieczenia od odpowiedzialno$cicywilnejinzynierow budownictwa.

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialno$é cywilna deliktowa
i kontraktowa ubezpieczonego za szkody wyrzadzone w zwiazku
z wykonywaniem samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w zakresie posiadanychuprawnieft budowlanych.

Suma gwarancyjna na jedno zdarzenie w okresie ubezpieczenia wynosi
50.000EUR.

O fakcie powstania szkody nalezy zawiadomi¢ STU Ergo Hestia S.A.
niezwlocznie, nie podzniej niz w ciagu 14 dni od chwili uzyskania
wiadomosci przez poszkodowanego o roszczeniu, ktore moze rodzié
odpowiedzialno$¢cywilngubezpieczonego.

Posiadanie ubezpieczenia obowiazkowego w ramach umowy generalne;j
zawartej pomiedzy PIIB a STU Ergo Hestia S. A. umozliwia czlonkom Izby
zawarcie dodatkowego ubezpieczenia od odpowiedzialno$ci cywilnej

nawyzsze sumy gwarancyjne.

Wszelkie zapytania dotyczace ubezpieczen OC podstawowych
i dodatkowych oraz wnioski o zawarcie uméw dotyczacych ubezpieczen
dodatkowych, ktérych okres ubezpieczenia rozpoczyna sig¢ od dnia
1 stycznia2011 rokuipozniej, nalezy kierowac bezposredniodo STU Ergo
Hestia S.A. ul. Sienkiewicza 11, 44-100 Gliwice tel. (32) 30555 08 lub
zapomocg poczty elektronicznej: ocinzyniera@ergohestia.pl

Do dyspozycji czloné6w Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa
w sprawachubezpieczen pozostajetakze biuro KrajowejRady.
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II. ZALACZNIKI FORMALNE
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gl gpalgawaiipostaonst pf

Nr. .£2 ;Mf/ A f’}/{ Co b fa LS

Przedsi¢biorstwo Uzytecznosci Publicznej
Ekosklad 8Sp. z 0.0.

ul. Poina 87

87-710 Slazewo

Dotyezy: warunki techniczne podigczenia wodno - kanalizacyinego dla dzialek nr 130, 151,

152 oraz 153 polozonych w miejscowosci Stuzewo,

Wyrazam zgode na:
¢ Doprowadzenie wody do w/w dzialek poprzez:

o wlaczenie si¢ w sie¢ 90mm poprzez nawiertke 90/40 mm wraz z obudowq i skrzynka

na siect,

o przylacze wykonaé z weza PE ¢ 40 mm wprowadzajac je do studzienki wodomierzowej
fub wydzielonego pomieszezenia w budynku, Zakofczyé przylacze wodomierzem o
20mm wraz z zaworami odcinajacymi e 20mm za 1 przed oraz z zaworem

antyskazeniowym o 20mm za wodomierzent.

s Odprowadzenie §ciekéw sanitarnych spelniajacych wymogl ustawy o© zbiorowym
zaopatrzeniu w wody i zbiorowym odprowadzaniu $ciekow (Dz. U 2001 Nr 72 poz. 747 z
péin. zm) i Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 20.07 2002 (Dz. U. Nr 129, poz.

1108 z pdin. zm)

o §cieki odprowadzié¢ do rurociagu tlocznego PVC o 90mm posadowionego w granicach

wiw dzialek

o wlgczenie wykonaé poprzez trdjnik Zeliwny 80/80/80mm

b,
@




o przed miejscem weinki na istniejacym rurociggu tlocznym nalezy zamontowa¢ zasuwe

Zwrotng

o

w zwigzku z wlaczeniem do kanalizacii tlocznej konieczne jest wykonanie

przepompowni $ciekow z zestawem pompowym

Q

pompownie naleZy wyposazy¢ w zawdr odcinajacy zestaw pompowy 0raz zawor

zwrotny

o polaczenie pomiedzy przepompownia a istniejacym rurociagiem Hocznym wykonaé z

weza PE 263 mm

s Odprowadzanie wdd opadowych (drenazowych) spelniajacych wymogi zatacznika nr 1 do
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 20.07.2002 (DZ. U, Nr 129, poz. 1108 z

poZn. zim)

e zagospodarowad na terenie dziatki

Jednoczeénie podajemy, iz:

. armatura jak i materialy uzyte do budowy sieci lub przylaczy wodociagowo-kanalizacyjnych
winne posiadaé opinig Panstwowego Zakladu Higieny, stwierdzajges, Ze nie pogarszaja jakosci
wody, odpowiada¢ Polskim Normom lub posiadaé aprobatg techniczng o dopuszezeniu wyrobu do
stosowania.

. Ustalone warunki techniczne wodno-kanalizacyine nie rodza na rzecz wnioskodawey praw do
terenu oraz nic naruszaja prawa wiasnosci i uprawnien osob trzecich. Wnioskodawey, ktérzy nie
uzyskali prawa do terenu lub zgody osdb trzecich na wykonanie 1 wilaczenie urzadzett wodno-
kanalizacyjnych, nie przyshiguje w stosunku do G.P.U. ALGAWA Sp. z 0.0. roszczenie, 0 zwrot
nakladéw poniesionych w zwiazku z otrzymanymi warunkami technicznymi.

Projekt techniczay powinien zawieraé:

- niiniejsze warunki techniczne,

- zgode osbéb trzecich w przypadku prowadzenia urzadzen wod.-kan. po terenie nie bgdacym
wiasnoseig wnioskodawey,

- opis techniczny,

- plan sytuacyjny w skali 1. 500, lub 1: 1000 (opracowany przez stuzby geodezyjne dla celdw

projektowych) z naniesieniem projektowanego przylaczenia,

[




- przekréj podtuzny podiaczenia w skali 1:100 fub 1:500 z uwidocznieniem urzadzen podziemnych
istnigjacych 1 projektowanych,

- rysunki miejsca montazu wodomierza (rzut i przekrdj),

- o§wiadczenie o stuzebnosci przesyhu.

Okres wazno$ei warunkdw technicznych - 1 rok od daty wydania.
Inwestor zlozy odwiadczenie o stuzebnodei przesyhu,

Opracowany projekt techniczny podiega uzgodnieniu przez zespét  koordynacyjny
Uzgadniania Dokumentacji Projektowe] w Aleksandrowie Kujawskim oraz przez G.PU.

LALGAWA” Sp.z o0

Inwestor uzyska zgode wlasciciela drogi na umieszezenie urzadzenia w pasie drogowym.

Do odbioru rob6t dofaczy¢:
- inwentaryzacjg powykonawcza,
- badanie wody,

- o$wiadczenie wykonawcey 1obdt,

Otrzymuja;
¢ Adresat
® a/a

JAVSp 200,

GPU“ALGAWA
41 “%%ﬁﬁ%@a;kg

BT B Rierswanka
duwodnoiagown karnlzacyjnyeh
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GN.Gz.6630 . 7115/2013 ALEKSANDROW KUJAWSKI-m, 2013-11-15

STAROSTWO POWIATOWE
W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM
Zespot Koordynacyjny
Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
ul. Stowackiego 8
87-700 Aleksandréow Kujawski

OPINIA KOORDYNACYJNA
NR 7115/2013

uzgodnienia dokumentacji projektowej

Przedmiot uzgodnienia : Przytgcze wodociggowe i kanalizacji sanitarnej w zwigzku
Z przebudowsg i rozbudowg budynku socjalno-biurowego

Zleceniodawca : "IZOL" Sp. z 0.0.
Biuro Projektow i Realizacji Inwestycji
87-800 WEOCLAWEK
tegska 51b

Zlecenie nr : 383-1/2013 z dnia: 2013-11-05 znak: 7115/2013
Data wplywu zlecenia: 2013-11-06
Data uzgodnienia: 2013-11-07

Nazwa jednostki projektowej : "IZOL" Sp. z 0.0.
Biuro Projektow i Realizacji Inwestycji
87-800 WLOCLAWEK
tegska 51b

Autor opracowania (projektant): inz. Agnieszka Majewska

Inwestor ;: P.U.P. "Ekosktad" Sp. z 0.0.

87-710 SLUZEWO
Polna 87

Nr dec. o war. zab.: P1.6730.98 5.2012.AFE
Nr war. tech.:

Opiniuje sie pozytywnie lokalizacje obiektu pofozonego:

Lokalizacja obiektu : Stuzewo, gm. Aleksandréw Kuj., dziatki nr: 149, 150, 151, 152

OPINIA WAZNA TRZY LATA OD DATY UZGODNIENIA
WRAZ Z ZALACZONYM PODKLADEM MAPOWYM

Podstawa prawna:
1) Art. 7d pkt. 2 oraz art. 28 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku

- Prawo geodezyjne i kartograficzne oy
(t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 100, poz.1086)

Uwagi i zalecenia koordynacyjne: /f)/}/"wb podpis 4‘ g M

W trakcie budowy - uktadania urzadzen infrastruktury uzbrojenia podziemnego nalezy
bezwzglednie zachowywac i respektowaé wymagane normg N-SEP-E-004 odlegtosci w
pionie oraz w poziomie od istniejgcych urzgdzen energetycznych.

Wszelkie uszkodzenia istniejgcych kabli elektroenergetycznych w zwigzku z prowadzonymi
robotami nalezy usuwaé kosztem i staraniem wykonawcy robét lub inwestora budujgcego.

~~~~~~~~




Zachowac odlegto$¢ pozioma od posadowienia stupdw energetycznych min. 0,8 m.

Roboty budowlane w poblizu linii elektroenergetycznych napowietrznych prowadzi¢ metodg
tradycyjng bez uzycia sprzetu mechanicznego.

Inwestor jest zobowigzany zapewni¢ wyznaczenie przez jednostki uprawnione do wykonywania
prac geodezyjnych, usytuowania obiektéw projektowych, a po zakoriczeniu ich budowy -
dokonania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej - W PRZYPADKU PRZEWODOW
PODZIEMNYCH - PRZED ICH ZASYPANIEM.

Uzgodnienie lokalizacji jest jednym z warunkéw zatwierdzenia projektu budowlanego i wydania
pozwolenia na budowe przez wiasciwy terenowo organ architektoniczno-budowlany,
natomiast nie rozstrzyga rozwigzan urbanistyczno-architektonicznych oraz technicznych
projektu.

Podczas prowadzenia prac zwr6cié¢ szczegbing uwage na istniejace punkty osnowy poziomej lii
klasy. W przypadku uszkodzenia w/w punktéw osnowy sprawca szkody poniesie
konsekwencje wynikajace z przepisow ustawy z dnia 17 maja 1989 r. "Prawo geodezyjne i
kartograficzne" (2010: Dz.U. Nr 193, poz.1287, art.48 ust.1 pkt.3).

Nie przestrzeganie powyzszych uwag i zalecen podlega sankcjom wynikajacym z art.48 pkt.6
ustawy z dnia 17 maja 1989 roku "Prawo geodezyjne i kartograficzne".

K/O:
1. Zleceniodawca: 1 egz. opinii + 2 egz. proj. zagosp. + folia (oryginat)
2. PZUDP ala :1egz. opinii + 1 egz. proj. zagosp.
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PROJEKT
ZAGOSPORADOWANIA

TERENU SIECI
SKALA 1:500 '

_ ‘ N

KOPIA MAPY JEST ZGODNA Z MAPA DO CELOW
PROJEKTOWYCH
KERG 042-383/2013 Z DNIA 14.10.2013 r.

OZNACZENIA:

Istniejacy budynek

G

Projektowany budynek

Projektowane przylgcze kanalizacyjne
Projektowane przylacze wodociggowe
Projektowana rura ochronna typu Arot 110

X Elementy do demontazu

A-D Zakres opracowania mapy
UWAGA:

NA WSZYSTKICH PRZEWODACH ENERGETYCZNYCH | PRZY SKRZYZOWANIACH
PROJEKTOWANYCH PRZYLACZY Z DROGAMI WEWNETZRNYMI ZASTOSOWAC RURY

OCHRONNE DWUDZIELNE TYPU AROT 110.

w " <
IZOL"-BIURO PROJEKTOW
I REALIZACJI INWESTYCJI
tel /fax 54 413 70 70; 54 413 70 76
87-800 WLOCLAWEK, UL LEGSKA 51B
www izol com pl, e-mait: izol@izol. com.pf
NR KONTRAKTU UMOWA NR 01/09/2013
(NR ZAMOWIENIA):
.. | PRzEBUDOWA ] ROZBUDOWA BUDYNKU SOCJALNO-BIUROWEGO
TYTUL PROJEKTU: | \yEpZYGMINNEGO SKEADOWISKA ODPADOW KOMUNALNYCH W SLUZEWIE WRAZ Z
NIEZBEDNA INFRASTUKTURA TECHNICZNA,
PRZEDSIEBIORSTWO UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ "EKOSKLAD" SP, Z.0.0.
INWESTOR: UL. POLNA 87
87-710 SLUZEWO
NAZWA RYSUNKU: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU SIECI
OBIEKT: BUDYNEK SOCJALNO-BIUROWY
BRANZA: SANITARNA, ELEKTRYCZNA
ADRES: SEUZEWO UL. POLNA 87, DZ. NR 149,1 50, 151, 152, OBREB SEUZEWO
OPRACOWAL: mgr inz Dawid Skobel Sl
KUP/0175/PWOS/09
PROJEKTOWAL: inz. Agnieszka Majewska W spec]. siecl
i instalacje sanitarne l/u./\-f
T~
) KUP/0045/PO0S/05
SPRAWDZIL: mgr inz. Krystyna Bieniecka w spegj. sieci
i instalacje sanitarne
DATA: ETAP PRAC: TOM: |NREWID SKALA: NRRYS: .{STE
PROJEKT 87/
31.10.2013 | BUDOWLANO-WYKONAWGZY - 237.1| 1:500 ZU D d




OPIS TECHNICZNY.
1. Podstawa opracowania.

1.1.  Umowa z Inwestorem.

1.2. Projekt Zagospodarowania Terenu — opracowanie wiasne.

1.3.  Warunki techniczne podtgczenia wodno- kanalizacyjnego wydane
przez Gminne Przedsiebiorstwo Ustugowe ,ALGAWA” Sp. z.0.0.
Aleksandréw Kujawski.

1.4. Wizja lokalna.

1.5. Projekt wewnetrznych instalacji wod-kan. — opracowanie wtasne.

1.6. Wytyczne producentéw urzadzen zastosowanych w projekcie.

2. Dane ogdlne i zakres opracowania.

Niniejsze opracowanie dotyczy ,Przebudowy i rozbudowy budynku
socjalno — biurowego Miedzygminnego Sktadowiska Odpadéw Komunalnych
w Stuzewie wraz zniezbedna infrastrukturg techniczng” potozonego
w Stuzewie przy ul. Polnej 87, na dz. nr ew. 149, 150, 151, 152, obreb

Stuzewo.
W zwigzku z przebudows i rozbudowg obiektu konieczne jest wykonanie:

ETAP |

e Przytacza wodociggowego z sieci, z rurociggu 90,

e Kanatéw odptywowych $ciekéw socjalno bytowych do bezodptywowego
zbiornika szczelnego o poj. 11 tys litrbw zlokalizowanego na dziatce
nr 151. (rozwigzanie tymczasowe do czasu udroznienienia przewodu
ttocznego & 90 przez Gminne przedsiebiorstwo ,ALGAWA” Sp. z o0.0., i
uruchomienia przepompowni odciekéw z kwater sktadowiska odpadow w
gtebi dziatki).

ETAP II

¢ Woykonanie zbiornika przepompowni.

e wilgczenie w istniejacy rurocigag ttoczny & 90, montaz i uruchomienie
projektowanej przepompowni.

3. Przytacze wodociagowe.
Przylacze wodociggowe projektuje sie zgodnie z warunkami wydanymi

przez Gminne Przedsiebiorstwo Ustugowe ,ALGAWA” Sp. z.0.0.

P
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Aleksandréw Kujawski z sieci wodociagowej & 90, usytuowanej w terenie
zZieleni na dziatce nr 153.

Wiaczenie do istniejgcego wodociggu przez wbudowanie opaski do
nawiercania Dn 90/ Dn40

Na przytaczu projektuje sie zasuwe odcinajacg do rur PE Dz50
z skrzynkag obudowang kostkg betonowa.

Projektuje sie przytacze z rur — Dz 50 SDR 11 PE 100.

Dtugos$¢ projektowanego przytgcza 45m.

Przejscie pod fundamentem w rurze ochronnej Dz 75 PVC-U SNS8.

Rurociagi utozone w gruncie wykonaé w obsypce z piasku gr. 10 cm.

Pomiar wody wodomierzem usytuowanym w pomieszczeniu kottowni
(zestaw wodomierzowy wg projektu instalacji wod-kan).

Wezet wodociggowy wediug rysunku profilu wodociggowego.

. Przylacze kanalizacji sanitarnej.
Odprowadzenie $ciekéw sanitarnych projektuje sie zgodnie z

warunkami technicznymi wydanymi przez przez Gminne Przedsiebiorstwo

Ustugowe ,ALGAWA” Sp. z.0.0. Aleksandréw Kujawski.

Scieki odprowadzone beda do istniejacej kanalizacji sanitarnej tlocznej
(wpiecie w rurociagg na dziaice nr 153) poprzez projektowang przepompownie
$ciekow (lokalizacje przepompowni wskazano na rysunku PZT).

Przytacza z przedmiotowego budynku do projektowanych studzienek
S1i S2 projektuje sie z rur Dz160 PVC-U SN8 ze spadkiem 2 %. Rury utozone
w gruncie wykonaé w obsypce z piasku gr. 10 cm. Przej$cie przez Sciane
fundamentowa w rurze ochronnej Dz 250 PVC-U SN8. Odcinek kanalizacji
sanitarnej pomiedzy studnig S1 - S2 do przepompowni projektuje sie z rur
Dz200 PVC-U SNS8.

UWAGA:

Do czasu uruchomienia istniejgcej przepompowni odciekéw z kwater
sktadowiska odpadéw i udroznienia rurociggu ttocznego (wigczeniowego)
@90 przez gminne przedsiebiorstwo ALGAWA Sp. z o. o., projekiuje

sie tymczasowe rozwigzanie odprowadzenia $ciekéw do bezodptywowego




zbiornika szczelnego z laminatu poliestrowo szklanego usytuowanego w

terenie zieleni.
Posadowienie zbiornika wedtug wytycznych producenta i SST.

. Przepompownia $ciekéw sanitarnych.

Zgodnie z warunkami technicznymi $cieki sanitarne z przedmiotowego
budynku beda odprowadzone do rurociggu ttocznego & 90 przez
projektowang przepompownie (tymczasowo do bezodptywowego zbiornika).

Wigczenie do kanalizacji ttocznej projektuje sie poprzez tréjnik zeliwny
Dn 80/ Dn80, przed miejscem wcinki na istniejacym rurociggu ttocznym nalezy
zamontowac klape zwrotng Dn 80.

Na przylgczu projekiuje sie zasuwe odcinajagcg Dn 50 z skrzynkg
obudowang kostkg betonowa.

W sktad projektowanej przepompowni wchodzi pompa z wirnikiem
VORTEX typ IF-200 T. Wydajno$é pompowni wynosi do 37 m®h, wysoko$é
podnoszenia 15m. (Przy doborze pompy uwzgledniono istniejaca
przepompownie odciekéw z kwater sktadowiska typu Flyght BS 2050 o
wydajnosci 2,5-6 I/s i wysokosci podnoszenia Hp-14m ).

Srednica przewodu grawitacyjnego doptywowego wynosi Dz 200 PVC,
odptywowego cisnieniowego Dz 63 PE. Pompe zainstalowano w zbiorniku z
PE 800 x 2700. Przepompownia wyposazona w: pion ttoczny nierdzewny
Dn50, wytacznik plywakowy- 2szt.. W sktad armatury wchodzi zawiesie
sprzegajace z zaworem zwrotnym i kulowym, zawdr odcinajgcy, uchwyt
hakowy do wyciagania pompy. Przepompownia zlokalizowana w terenie
zielonym. W poblizu zlokalizowano skrzynke zasilajgco sterujaca (szafa RSP).

. Odprowadzenie wod deszczowych z budynku

Wody deszczowe z powierzchni dachu odprowadzane beda na tereny zielone

za pomocg rur spustowych.

. Roboty ziemne.
- Roboty ziemne pod kanalizacje wykona¢ jako wykopy waskoprzestrzenne.
- Przyjeto 80% robét wykonanych mechanicznie oraz 20% robét wykonanych

recznie.

o,




- Projektowane przytacza nalezy uktadac¢ w jednym wykopie.

- Dno wykopo6w powinno by¢ bez kamieni, gruzu wyprofilowane ze spadkiem.

- Projektuje sie obsypke kanatéw kanalizacyjnych warstwa piaskowo-zwirowa
gr. 10 cm.

- Roboty ziemne weditug BN-8836-02. Przewody podziemne. Roboty ziemne.
Wymaganie i badanie przy odbiorze.

- Ewentualnie wystepujace wody gruntowe przewiduje sie na czas budowy

odprowadzaé pompg powierzchniowq.

8. Wplyw inwestycji na sSrodowisko.
- Obiekt projektowany — przytacza kanalizacyjne nie bedq stanowity

zagrozenia dla srodowiska naturalnego.
- Przytacza kanalizacyjne zaprojektowano jako uktad szczelny.
- Projekt zamyka sie w granicach dziatek nr 149, 150, 151, 152, obreb
Stuzewo. nie ma wptywu na dziatki sgsiednie.
9. Wpis do rejestru zabytkéw

Obiekt nie jest wpisany do rejestru zabytkéw oraz nie jest w strefie ochrony

konserwatorskie;j.

10. Wplyw inwestycji na eksploatacje goérnicza

Obiekt nie znajduje sie na terenach objetych wptywami eksploatacji gbrnicze;.

11. Skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym i hadziemnym.

— Przy skrzyzowaniach z kablami roboty ziemne w 100 % wykonywaé
recznie pod nadzorem ZE lub Telekomunikaciji.

— Na kablach zamontowaé rury ochronne AROT @ 110 mm.

— Przejscia przez istniejgce ogrodzenie, murki oporowe wykonywaé
metoda tunelowg z zachowaniem odlegtosci min. 1,5 m od $cianki
przeszkody. Wykop tunelowy zasypaé¢ metodg zamulenia wykopu.

12. Obliczenia.
Zapotrzebowanie wody i ilosci $ciekdw sanitarnych przyjeto zgodnie

z obliczeniami w projekcie instalacji wewnetrznych wod-kan.

[
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o Miarodajne zapotrzebowanie wody okreslone w oparciu 0 norme
PN-92/B-01706.
q = 0,682 (£qn)0,45 - 0,14 (dm3/s) = 1,58 dm?/s
gdzie £qn =7,84 dm?/s

Przytacze wodociggowe projektuje sie z rur Dz 50 PE 100, SDR 11. Pomiar
wody przewidziano projektowanym ‘wodomierzem jednostrumieniowym
Qn=6,3m%h Dn25 Altair V3, usytuowanym w budynku w pomieszczeniu
kottowni (max 0,5m od S$ciany zewnetrznej)- zestaw wodomierzowy

wg projektu instalacji wod-kan.



INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA
NA PLACU BUDOWY

13. Informacja bioz.

12.1 Zakres robot.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt ,Przebudowy i rozbudowy
budynku socjalno — biurowego Miedzygminnego Skiadowiska Odpadow
Komunalnych w Stuzewie wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng”

Zakres robot:

— Organizacja i zabezpieczenie placu budowy wedtug potrzeb.

— Dowbdz materiatéw do budowy przytaczy wod-kan.

— Roboty ziemne: wykopy wraz z umocnieniem i wywozem nadmiaru gruntu.
— Zabezpieczenie istniejgcej infrastruktury.

— Montaz wraz z prébg szczelnosci.



— Zasypanie wykopdw i zageszczenie urobku.
— Roboty odtworzeniowe nawierzchni.

— Uporzadkowanie terenu po budowie.

12.2 Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.
Na terenie objetym zakresem zamierzenia budowlanego znajduje sie:
— Infrastruktura techniczna, na ktérg skilada sie: sie¢ energetyczna, wodna i
kanalizacyjna, drogi dojazdowe do kwatery wysypiska.
— Elementy zagospodarowania terenu, kiére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Elementami zagospodarowania terenu, ktére mogg stwarza¢ zagrozenie
dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi jest istniejgca infrastruktura. W terenie
nie stwierdzono w momencie wykonywania projektu innych zagrozeh ze strony

istniejgcych elementéw zagospodarowania terenu.

12.3 Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji obiektu.
Podczas wymienionego w punkcie 1 zakresu rob6ét mogg wystapic

nastepujace zagrozenia:

— Niekontrolowany spadek materiatow do budowy przytaczy ze Srodkdw transportu.

— Uszkodzenie czesSci dzwigowych do roztadunku materiatdw ze Srodkéw
transportu.

— Zagrozenie upadkéw materiatow ze $rodkéw transportowych na pracownikow.

— Uszkodzenie ciata narzedziami do robét rozbiérkowych nawierzchni irobét
Ziemnych.

— Upadek pracownikéw do otwartego wykopu.

— Przysypanie urobkiem lub przez niekontrolowane zasypanie sie wykopu.

— Uszkodzenie ciata przez maszyny do robét ziemnych.

— Uszkodzenie czesci ciSnieniowych olejowych i powietrznych maszyn i urzadzen.

— Uszkodzenie istniejacej infrastruktury przez pracownikéw lub urzadzenia do robét
ziemnych i stworzenie przez to zagrozenia.

— Uszkodzenie przewodoéw elektrycznych maszyn i urzadzen.
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— Uszkodzenie ciata pracownika narzedziem o ostrych krawedziach lub przy uzyciu
elektronarzedzi.
— Zagrozenia podczas wywozu nadmiaru gruntu na sktadowisko wykonywane

sprzetem do rob6t ziemnych.

12.4 Sposob  prowadzenia instruktazu  pracownikéw  przed
przystapieniem do realizacji rob6t budowlanych (skala, rodzaj i miejsce
zagrozenia).

Wszystkie osoby biorgce udziat w budowie obiektu budowlanego powinny
posiadaé aktualne szkolenia z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 VIl 2004r w sprawie
szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy Dz.U.04.180.1860 z dnia
18.V111.2004 wraz z p6zniejszymi zmianami. Ponadto kazdy z pracownikow przed
przystapieniem do robét na budowie powinien uzyskaé szczegétowy instruktaz
dotyczacy mozliwych zagrozen bezpieczenstwa i zagrozen zdrowia, a takze skale
i miejsce powstania zagrozen oraz zasad postepowania przy wykonywaniu prac
niebezpiecznych oraz mozliwosci pierwszej pomocy i ewakuacji z miejsc
zagrozonych. Pracownicy powinni zosta¢ takze poinstruowani na temat zastosowania

$rodkéw i zasad bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

12.5 Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce
niebezpieczenstwom.

— Teren prowadzenia robot, powinien by¢ wydzielony i wyraZnie oznakowany.
W miejscach niebezpiecznych nalezy umiescié znaki informujgce o rodzaju
zagrozenia oraz stosowaé inne $rodki zabezpieczajace przed skutkami
zagrozen(bariery, siatka itp.)

— Pas drogi nalezy zabezpieczy¢ i oznakowaé na czas budowy zgodnie
z obowigzujacymi przepisami.

— Tam, gdzie to jest technicznie mozliwe roztadunek materiatéw i narzedzia przy
wykopach nalezy stosowac $rodki ochrony przed spadajgcymi przedmiotami.

— W razie niebezpieczenstwa nalezy stworzy¢ mozliwosé bezpiecznej, szybkiej
ewakuacji pracownikéw ze wszystkich stanowisk pracy.

-~ Nieautomatyczne gasnice musza by¢ tatwo dostepne i proste w uzyciu
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Strefy zagrozenia muszg by¢ wyraznie oznakowane

Pracodawca musi w kazdej chwili zapewni¢ mozliwo$¢ udzielenia pierwszej
pomocy oraz wezwania przeszkolonego personelu

Pracownikom, ktérzy ulegli wypadkowi lub nagle zachorowali, nalezy zapewni¢
transport do punktu pomocy medyczne;.

Wszedzie tam, gdzie wymagajg tego warunki pracy, $rodki pierwszej pomocy
muszg by¢ tatwo dostepne.

Srodki pierwszej pomocy musza byé odpowiednio oznakowane i tatwo dostepne
Adres i numer telefonu lokalnego pogotowia ratunkowego musi by¢ umieszczony
w widocznym miejscu.

Otoczenie oraz ogrodzenie budowy musi by¢ tak oznakowane, aby byto tatwo
rozpoznawalne i widoczne

Pracownikom nalezy umozliwi¢ spozywanie positkéw w odpowiednich warunkach
oraz odpowiednig ilo$¢ wody pitnej.

Pracownicy muszag by¢ chronieni przed wplywami atmosferycznym, ktére mogg
oddziatywac¢ na ich zdrowie i bezpieczenstwo.

Wykopy otwarte w porze nocnej powinny byé odpowiednio zabezpieczone
i oSwietlone Nalezy zabezpieczyé bezpieczne wejScie do wykopu i wyjscie
Z niego. Zejscia do wykopow o gtebokosci wiekszej niz 1 metr nalezy zapewnic
przez drabiny rozstawione w odlegto$ciach nie wigkszych niz 20 metréw jedna od

drugiej.

Wszystkie urzgdzenia i akcesoria przeznaczone do podnoszenia, tgcznie z ich

czesciami, elementami, kotwami i podporami musza byé¢:

Wiasciwie zaprojektowane i zbudowane oraz wytrzymate stosownie
do wykonywanych czynno$ci,

Wiasciwie zainstalowane i uzytkowane,

Utrzymywane w stanie zapewniajacym sprawnosc¢,

Sprawdzane i poddawane okresowym testom oraz kontrolom zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami,

Obstugiwane  przez  wykwalifikowanych,  odpowiednio  przeszkolonych

pracownikéw,
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Na urzadzeniach i akcesoriach przeznaczonych do podnoszenia musi by¢
wyrazna informacja o ich udzwigu,
Urzadzenia i akcesoria przeznaczone do podnoszenia nie mogg by¢

wykorzystywane do innych celow.

Pojazdy przeznaczone do przewozenia materiatdéw muszg byc¢:

Wiasciwie zaprojektowane i zbudowane z uwzglednieniem, w miare mozliwosci,
zasad ergonomii,

Utrzymywane w stanie zapewniajacym sprawnosc¢,

Prawidtowo uzytkowane.

Kierowcy i operatorzy pojazdéw i maszyn przeznaczonych do robot

montazowych, ziemnych i przewozenia materiatbw musza byC specjalnie

przeszkoleni. Instalacje, maszyny i wyposazenie, w tym narzedzia reczne, zaréwno

napedzane jak i nie muszg by¢:

Whasciwie zaprojektowane i zbudowane z uwzglednieniem, w miare mozliwosci,
Utrzymywane w stanie zapewniajgcym sprawnosc,

Stosowane wytacznie do prac, do ktérych zostaty zaprojektowane,

Obstugiwane przez odpowiednio przeszkolonych pracownikow instalacje
i wyposazenie znajdujace sie pod ciSnieniem musza by¢ sprawdzone i poddane

regularnym testom oraz kontrolom zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

W wykopach i w trakcie wykonywania prac ziemnych nalezy podja¢ wtasciwe

$rodki ostroznosci:

Stosujgc wtasciwa podpore $cian wykopu w przypadku koniecznosci wykonania,
Zapobiegajac zagrozeniom ryzyka upadku oséb, materiatébw i przedmiotéw do
wykopu,

Zapewniajac wentylacje wszystkich stanowisk pracy wystarczajgcg do utrzymania

bezpiecznego, nieszkodliwego dla zdrowia sktadu atmosfery.

Zapewniajac pracownikom ewakuacje w razie pozaru lub zasypania.




— Przed rozpoczeciem wykopow nalezy podjgé dziatania majgce na celu
zidentyfikowanie lub zminimalizowanie jakiegokolwiek zagrozenia zwigzanego z

podziemnymi kablami lub innego rodzaju podziemng infrastrukturg komunaina.

Sterty ziemi, materiatbw oraz poruszajgce sie pojazdy muszg by¢ oddalone
od wykopu:, jesli to konieczne, nalezy zbudowaé odpowiednie bariery, szalunki
oraz tymczasowe podpory i przypory muszg by¢ tak zaplanowane, zainstalowane
i konserwowane, aby oddziatujace na nie obcigzenia nie powodowaty
niebezpiecznych naprezen i odksztatcen.

Wykonywanie prac szczegdlnie niebezpiecznych dla bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi nalezy zapewni¢, co najmniej dwie osoby.

Do prac takich nalezg miedzy innymi:

— Prace wykonywane w poblizu nieostonietych urzadzen elektroenergetycznych lub
ich czeéci, znajdujacych sie pod napieciem.

— Prace wykonywane w czynnym kanale sanitarnym

W sytuacjach, kiedy nie mozna unikngé zagrozerh Ilub nie mozna
ich wystarczajgco  ograniczy¢é za pomocg $rodkéw  ochrony  zbiorowej
lub odpowiedniej organizacji pracy, powinny by¢ stosowane Srodki ochrony
indywidualnej, ktére powinny:

— By¢ odpowiednie do istniejagcego zagrozenia i nie powodowaé same z siebie
zwiekszonego zagrozenia,

— Uwzglednia¢ warunki istniejgce w danym miejscu pracy,

— Uwzglednia¢ wymagania ergonomii oraz stan zdrowia pracownika,

— By¢ odpowiednio dopasowane do uzytkownika

Podczas wykonywania robét ziemnych w razie przypadkowego odkrycia
lub naruszenia uzbrojenia terenu, niezwtocznie przerywa sie prace i ustala
sie zwlasciwg jednostka =zarzadzajacg danym uzbrojeniem dalszy sposéb
wykonywania robét.

Jezeli podczas wykonywania robot ziemnych zostang odkryte przedmioty
trudne do identyfikacji, przerywa sie dalsze prace i zawiadamia sie osobe

nadzorujgcy roboty ziemne.
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Przewod elektryczny lub hydrauliczny tgczacy maszyne roboczg z siecig
zasilajaca zabezpiecza sie przed uszkodzeniem. '
Podczas zageszczania gruntu urzagdzeniami wibracyjnymi:
— Miejsca pracy majg by¢ oznakowane przeno$nymi zaporami,
—~ Majg by¢ przestrzegane warunki bezpieczenstwa i higieny pracy, okreslone
w dokumentacji techniczno-ruchowej i w instrukcji obstugi.
Niedopuszczalne jest podczas wykonywania robét ziemnych:
—~  Wykonywanie rob6t pod czynnymi napowietrznymi liniami energetycznymi
w odlegto$ci mniejszej niz to okreslajg odrebne przepisy,
~ Przebywanie oséb w kabinie pojazdu do transportu wykopanego gruntu, w czasie
zatadunku jego skrzyni, w przypadku, gdy kabina pojazdu nie zostata
konstrukcyjnie wzmochiona,

— Przebywanie oséb niezatrudnionych w miejscach wykopow.

14. UWAGI KONCOWE.

— Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami
branzowymi i przepisami BHP.

— W miejscach skrzyzowan i zblizen do istniejgcego uzbrojenia podziemnego
nalezy wykonaé przekopy kontrolne wykonane recznie z umocnieniem wykopu i
zabezpieczenie uzbrojenia.

—  Wykopy szerokoprzestrzenne bez umocnienia. Przyjeto 75% robét wykonanych
mechanicznie oraz 25 % wykonanych recznie.

— Zgodnie z przepisami Ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r., Dz.U. poz.
21 (z pézniejszymi zmianami) na Wykonawcy spoczywa obowigzek ikoszt
zagospodarowania odpadéw powstatych z robdt sanitarnych, z wyjatkiem
stanowigcych wtasno$§¢ Zamawiajacego, ktére Wykonawca przetransportuje na
miejsce wskazane przez Zamawiajgcego w odlegtosci do 10 km.

—  Przy wykonaniu robét uwzglednié warunki witascicieli gruntéw oraz wszystkich
uzytkownikébw sieci wod-kan., sieci cieptowniczej, kabli energetycznych,

telekomunikacyjnych i drég.
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Przy sporzadzani planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nalezy uwzglednic¢

ponizsze przepis:

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych Dz.U. nr 80, poz. 912 z 1999 r.
(z pézniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych zasad
bezpieczenstwa i higieny pracy tekst jednolity Dz.U. nr 169, poz. 1650 z 2003 r.
(z pbézniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych Dz.U. nr
47, poz. 401 z 2003 r. (z pdzniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do rob6t ziemnych,
budowlanych i drogowych Dz.U. nr 118, poz. 1263 z 2001 r. (z pdzniejszymi
zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie szkolenia
w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy Dz.U. nr 180, poz. 1860 z 2004 r.
(z pdzniejszymi zmianami),

Dyrektywe Rady Wspdlnot Europejskich Nr 92/57/EWG z dnia 24 czerwca 1992r.
dotyczaca wdrozenia minimalnych wymagan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
na tymczasowych lub ruchomych budowach (6sma szczegétowa dyrektywa
w rozumieniu art. 16.1 dyrektywy nr89/391 EWG oraz wszystkie zwigzane z nimi

przepisy szczegobtowe.
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15. Zestawienie materialdw podstawowych

Rura PVC-U. SN-8, Dz200m mb | 36

1

2. |Rura PVC-U, SN-8, Dz160mm mb
3. |Rura PE 100, Dz63, SDR 11 mb
4. |Studnia 21200 mm 2z kregow zelbetowych| kpl.

potaczonych na uszczelke gumowg, z kinetg
prefabrykowang, pierscieniem odcigzajacym,

ptyta nastudzienng i wlazem betonowym
@600mm klasy D400,
5. [Studnia 21000 mm 2z kregéw zelbetowych | kpl. 3

potaczonych na uszczelke gumowa, z kinetg
prefabrykowang, pierscieniem odcigzajgcym,

ptyta nastudzienng | wiazem betonowym
g600mm klasy D400,
7. |Zbiornik bezodptywowy z laminatu poliestrowo | szt. 1 Micinski
szklanego poj. 11tys. litréw,
8. |Przepompownia z pompg IF-200, z zbiornikiem, | kpl 1 LFP- Leszno
z osprzetem i armatura.
9. |Rura ochronna dwudzielna AROT Dz110,| szt. 2 Wavin
L=1,5m
10. | Tréjnik zeliwny 45° Dn80/ Dn80 szt. 1
11. | tuk kotnierzowy 45° Dn80/ Dn80 szt. 1
12. | Zwezka dwukotnierzowa Dn 80/ Dn50 szt. 1
13. | Klapa zwrotna Dn 80 szt. 1
14. | Kotnierz specjalny do rur PVC Dn90 szt. 2
15. | Zasuwa zwrotna Dn 50 szt. 2
16. | Zasuwa odcinajgca Dn 50
17. | Kotnierz specjalny do rur PE Dz63 szt. 1
18. | Teleskopowe obudowy do zasuw RD=135-2,5m | szt. 1
19. | Skrzynka uliczna sztywna (zeliwo) —obudowana | szt. 1
kostka betonowa,
20. | Blok podporowy i oporowy 40x30x15 szt. 1
(beton C16/20)
NEAGZE WODOCIAGOWE
1. |Rura PP Dz50, PE, SDR 11 mb 45
2. | Opaska do nawiercania Dn 90/Dn 40 szt. 1
3. |Zasuwa do przytacza do rur PE Dz 50 szt. 1
4. | Teleskopowe obudowy do zasuw RD=135-2,5m | szi. 1
5. | Skrzynka uliczna sztywna (zeliwo) —obudowana | szt. 1
kostkg betonowa,
6. |Blok podporowy i oporowy 40x30x15 szt. 2

(beton C16/20)
Wszelkie nazwy firmowe wyrobow i materiatéw okreslonych dostawcéw nalezy traktowaé
jedynie, jako marki referencyjne, niestanowiace przeszkody w doborze urzadzen i materialow,
z zastrzezeniem uzyskania w efekcie zalozonych przez projektanta parametréw dziafania
instalacji nie nizszego od zalozonych standardu technicznego i jakosciowego inwestycji.
Ewentualna zmiana materialu wymaga zgody Inspektora Nadzoru i Gestora sieci.




16.Tabela rownowaznosci

Lp AZWA WLASNA , . NOS!
1 Rura PVC 0 sztywnosci obwodowej Rury o} pOdWOjnej Sciance wykonane
SN-8 Dn200mm z polipropylenu. Posiadajg wysokag

sztywno$é obwodowa SN 8 kN/m?,
mozna stosowaé na giebokos$ci od 0,8
do 8m

2 |Przepompownia z pompa IF-200 T, |pompa zatapialna z wirnikiem vortex

z zbiornikiem, z osprzetem i armaturg. |typu IF 200 T 1,50kW 400V, obroty
2900 z przewodem zasilajgcym 10m,

- zbiornik z PE 800x2700mm z pokrywa
z polietylenu,

- pion ttoczny nierdzewny DN50,

- wylacznik ptywakowy - 2 szt.,

- armatura - zawiesie sprzegajace z
zaworem zwrotnym kulowym, zaw6ér
odcinajacy,

- uchwyt hakowy do wyciagania pompy.

Szafa RSP - skrzynka zasilajgco-
sterujgca do jednopompowych DPS
przystosowana do powieszenia na
Scianie

- zabezpieczenie przecigzeniowe,
termiczne (termik pompy, wytacznik
silnikowy),

- zabezpieczenie zwarciowe,

- wytacznik réznicowo-pradowy,

- sygnalizator dzwickowy (awaria
pompy, przelew),

3 |Rura ochronna dwudzielna AROT Dzielone rury ostonowe przeznaczone
Dz110, L=1,5m do ochrony istniejgcych kabli oraz do
naprawy uszkodzonych kanalizacji
kablowych

Wszelkie nazwy firmowe wyrobéw i materialéw okreslonych dostawcow nalezy
traktowa¢ jedynie, jako marki referencyjne, niestanowiace przeszkody w
doborze urzadzen i materialow, z zastrzezeniem uzyskania w efekcie
zatozonych przez projektanta parametréw dziatania instalacji nie nizszego od
zalozonych standardu technicznego i jako$ciowego inwestycji. Ewentualna
zmiana materiatlu wymaga zgody Inspektora Nadzoru i Gestora sieci.
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IV. ZALACZNIKI TECHNICZNE




Pompy z wirnikiem VORTEX

~ IF 50-200

Pompowanie Sciekow o duzej zawartosci

cial stalych, ciat widknistych, tloczenie wody z zawarto$cia
piasku, szlamu i innych zanieczyszczen. Ttoczenie gnojowki i
fekalii.

Znajdujg zastosowanie w:

- budownictwie

- ogrodnictwie i rolnictwie

- oczyszczalniach Sciekow

- przepompowniach $ciekow

- usuwanie skutkéw katastrof zywiotowych

- oproznianie domowych szamb i osadnikdw gnilnych

Wydajnosé do 37 m¥h
Wys. podnoszenia do15m
Max gleboko$¢ zanurzenia 20m
Max temperatura cieczy do 40°C
Srednica przytaczy 2
H[m]

15

37 Q [m*/h]

czes$é hydrauliczna

- korpus pompy z Zeliwa

- wirnik Zeliwny lub staliwny typu Vortex

- stopa pompy Zeliwna

- pojedyncze lub podwdjne uszczelnienie mechaniczne oraz
piercien uszczelniajacy

silnik

- jedno- lub tréjfazowy asynchroniczny do pracy ciggtej
- silnik ,suchy” z impregnacija uzwojenia

- tozyska kulkowe

- stopien ochrony IP68

- klasa izolacji F
- napecie 1x230-240V
3x400-415V

- czestotliwosé 50 Hz

- diugos¢ przewodu zasilajacego 10 m

- fatwo$¢ obstugi

- cichobieznosé

- kompaktowa budowa

- wysoka jako$¢ wykonania

- pompa wyposazona w uchwyt

- w wersji jednofazowej wbudowany kondensator

- standardowo wyposazona w automatyczny wylacznik
plywakowy (wersja jednofazowa)

- wszystkie wykonania z przewodem zasilajgcym

- pompa o swobodnym przeplywie

- zabezpieczenie termiczne




Pompy z wirnikiem VORTEX
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IF 50-200

Pompy z wirnikiem VORTEX
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Wymiary zabudowy pompy z wykorzystaniem stopy sprzegajacej, kidra jest dodtakowym
wyposazeniem (na zamdwienie).
Wigcej informacii o stopie sprzegajacej na stronie 95.
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